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ALPINE® Garden SAE 30 

4-Takt-Rasenmähermotorenöl 

Eigenschaften ALPINE Garden SAE 30 ist ein Hochleistungs-Einbereichs-
Motorenöl mit hohem Viskositätsindex. Es bietet einen stabilen 
Schmierfilm mit hoher thermischer Stabilität. Hochwertige Additive 
gewährleisten exzellenten Verschleiß- und Korrosionsschutz mit 
ausgezeichnetem Reinigungsvermögen, auch unter ungünstigen 
Betriebsbedingungen. Darüber hinaus besitzt ALPINE Garden SAE 
30 ein hohes Schmutztragevermögen. 

  

Einsatzhinweise ALPINE Garden SAE 30 wurde speziell für 4-Takt Rasenmähermotoren 
konzipiert. 
Des Weiteren ist es für Motoren mit Herstellervorschrift für SAE 30-
Einbereichsmotorenöl bestens geeignet.  
 

  

Leistungsbeschreibung Spezifikationen: 

 ACEA E2 

 API SG/CE 
 
 

TYPISCHE KENNWERTE METHODEN EINHEITEN ALPINE Garden SAE 30 

Dichte bei 15°C 
Viskosität bei    40°C 
Viskosität bei  100°C 
Viskositätsindex (VI) 
Pourpoint 
Flammpunkt COC 
Basenzahl 
Sulfatasche 

DIN 51 757 
DIN 51 562 
DIN 51 562 
DIN ISO 2909 
DIN ISO 3016 
DIN ISO 2592 
DIN ISO 3771 
DIN 51 575 

kg/m³ 
mm²/s 
mm²/s 

- 
°C 
°C 

mg KOH/g 
g/ 100g 

895 
103 
11,5 
95 
-18 
235 
9,7 
1,3 
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