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ALPINE® C11 Ready Mix -36°C 

Kühlerschutzmittel 

Eigenschaften ALPINE C11 Ready Mix -36°C ist ein wirtschaftliches 
Kühlerkorrosions- und Frostschutzmittel für wassergekühlte 
Fahrzeugmotoren. Es enthält kein Nitrit, Amin und Phosphat. 
ALPINE C11 Ready Mix -36°C bietet einen ganzjährigen Frost- und 
Korrosionsschutz für einwandfreien Betrieb. Das Kühlmittel hat 
keinen negativen Einfluß auf Kühlmittelschläuche oder 
Zylinderkopfdichtungen. 

  

Einsatzhinweise ALPINE C11 Ready Mix -36°C wird eingesetzt als Kühl- und 
Wärmeübertragungsflüssigkeit in modernen Verbrennungs-
motoren, ohne Einschränkung ob Motoren aus Gusseisen, 
Aluminium oder aus der Kombination von beiden Metallen.  
ALPINE C11 Ready Mix -36°C wird besonders für 
Leichtmetallmotoren empfohlen, bei denen ein besonderer 
Aluminiumschutz bei höheren Temperaturen verlangt wird. 
 
Achtung: Herstellervorschriften beachten. 

  

Leistungsbeschreibung Entspricht: 

• ASTM D 3306 

• SAE J 1034 
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