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ALPINE® Multifarm 10W-40 

Super Universal Tractor Oil STOU 

Характеристики Полусинтетические базовые масла и адаптированные к 
высоким практическим требованиям современные присадки 
обеспечивают следующие преимущества. ALPINE Multifarm 
10W-40 
 

• подходит для круглогодичного использования;  

• уменьшение износа благодаря быстрому промасливанию; 

• надежность при высоких температурах; 

• снижает расход топлива и масла, уменьшая таким образом 
загрязнение окружающей среды; 

• отлично препятствует образованию отложений и 
предупреждает образование шлама; 

• продлевает срок службы двигателя; 

• обеспечивает длительные интервалы замены масла. 

  

Инструкция по 
применению 

ALPINE Multifarm 10W-40 – идеальное масло для 
современных тракторов. Одинаковое масло для двигателя, 
коробки передач и гидравлических систем исключает путаницу 
и позволяет экономично управлять запасами. 
ALPINE Multifarm 10W-40 подходит также для влажных 
тормозов и муфт (муфт вала отбора мощности). 

  

Описание характеристик Спецификации: 

• API CG-4   •   API GL-4   •   ACEA E3 (уровень)    

• HVLP-D согласно DIN 51 524 часть 3 (для 10W40) 
 
Рекомендация*: 

• Case M5/ 1118 / 1207/ 1209 / MAT3525 / CS / CVX 

• Claas Renault Agriculture 
• Valmet (включая бесступенчатые передачи)   

• New Holland NH 410B / 420A / 526 C 

• Ford M2C159B/M2C86B/C, M2C134D 

• Same-Deutz-Lamborghini-Hirlimann T3245 / 3340 / 3345 / 3445 
/ 3450 / 3550 

• Allison C-4 

• Fendt Vario 

• John Deere JDM / J20C / J 27 

• Massey Ferguson от M1135 до 1145 

• Landini / Lindner / Mc-Cormick 

• ZF TE-ML-06B (inc.06R), -06C, -07B 

• Steyr Serie 900 / 9000 / CVT 

• Harvester B6 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ALPINE Multifarm 10W-40 

Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
Индекс вязкости (ИВ) 
Температура застывания 
Температура вспышки COC 

DIN 51 757 
DIN 51 562 
DIN 51 562 
DIN ISO 2909 
DIN ISO 3016 
DIN ISO 2592 

кг/м³ 
мм²/с 
мм²/с 

- 
°C 
°C 

878 
87 
14 

151 
-30 
225 
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