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ALPINE® Scheibenenteiser 

  
Характеристики Alpine Scheibenenteiser оттаивает промерзшее лобовое стекло   

в холодное время года. Удаляет лед со всех окон и 
обеспечивает хороший обзор. 
 
 Хорошая антиобледенительная способность. 
 Способность к полному биологическому разложению. 
 Не разрушает лаки, резину и стекла из поликарбоната. 

 
Alpine Scheibenenteiser не содержит метанола и, как 
смешиваемая с водой жидкость с температурой вспышки выше 
21 ° C, не подвержен воздействию постановления VbF. 

    

Инструкция по 
применению 

Alpine Scheibenenteiser использовать с помощью распылителя 
для равномерного распыления на ледяную поверхность с 
расстояния примерно 15 см. После непродолжительной 
выдержки наступает эффект таяния, и лед можно удалить со 
стекла. 
 Размораживает замерзшие дверные замки. 
 Эффективно даже при очень низких температурах до -30 °C. 
 Нанесенное вечером средство уменьшает замерзание в 

ночное время. 
 

  

Описание характеристик Ингредиенты: 
 Спирты  
 Поверхностно-активные вещества 
 Консерванты 
 Красители и ароматизаторы 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ Alpine Scheibenenteiser 
Плотность при 15 °C 
Bнешний вид 
Запах 

ASTM D 4052 
визуально 

г/cм³ 
 

0,900-0,950 
синяя жидкость 

цитрусовый 
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