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ALPINE® C30 

Антифриз с долгим сроком службы, фиолетового цвета 
Характеристики ALPINE C30 – антифриз на основе этиленгликоля, не 

содержащий таких потенциально вредных веществ, как 
нитриты, амины, бораты и фосфаты. Благодаря оптимальной 
комбинации очень стойких ингибиторов на основе не 
содержащей силикатов технологии, кислоты, содержащей 
карбоксильную группу, ALPINE C30 обеспечивает 
великолепную защиту от коррозии и кавитации для 
максимального увеличения срока службы охлаждающей 
жидкости. Дополнительные присадки предупреждают 
вспенивание охлаждающей жидкости и препятствуют 
образованию отложений. ALPINE C30 обеспечивает 
круглогодичную, действующую на протяжении всего срока 
службы двигателя и не требующую технического обслуживания 
защиту от мороза и коррозии. Охлаждающая жидкость не 
оказывает негативного воздействия на шланги системы 
охлаждения и уплотнения головок цилиндров. 

  

Инструкция по 
применению 

Жидкость ALPINE C30, разведенная соответствующим 
количеством (дистиллированной) воды, используется в 
качестве охлаждающей жидкости и жидкого теплоносителя в 
современных двигателях внутреннего сгорания, изготовленных 
из чугуна, алюминия или из комбинации этих двух металлов. 
ALPINE C30 особенно рекомендуется для двигателей из легких 
металлов или сплавов, в которых требуется специальная 
защита алюминия при высоких температурах. 
Рекомендуется круглогодичная рабочая концентрация 50 об.%. 
Внимание: Соблюдать инструкции производителя. 

  

Описание характеристик Допуски: 
 Допуск MB 325.3 
 Deutz DQC CB-14 
 MAN 324 SNF 
 MTU MTL 5048 
 VW TL 774 D/F 

 
Рекомендация*: 
 Audi 
 Bentley 
 DAF MAT 74002 
 Ferrari (>2010) 
 Lamborghini 
 MB 326.3 
 Mini BMW LC-07 
 Porsche 
 Seat 
 Setra 
 Skoda 
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Также защищает: 
 Alfa Romeo (>2006), Aprilia 
 Chevrolet (>2001), Chrysler (>2011) 
 Citroen (>1993) 
 Dacia (>2005), Daewoo, Daihatsu (>1979) 
 Fiat (>2005), Ford (>1998), Fuso 
 Gilera, GMC 
 Harley-Davidson, Hitachi 
 Honda (>1983), Honda Motorbike 
 Hyundai (>1982) 
 Iveco (>01/2014) 
 Jaguar (>1999) 
 Kawasaki, KIA (>1991) 
 KTM, Kymco 
 Lancia (>2005), Land Rover (>1998) 
 Lexus (>1994), Lotus (>2000) 
 Mitsubishi (>1982) 
 Nissan (>1982), 
 Opel (>2001) 
 Peugeot (>1993), Peugeot Motorbike 
 Piaggio 
 Renault (>1995), Renault Truck  
 Rover (>1982) 
 Saab (>2001), Smart (>11/2014) 
 Subaru (>1977) 
 Suzuki (>1981), Suzuki Motorbike 
 SYM 
 TGB 
 Toyota (>1978) 
 Triumph 
 Volvo Construction, Volvo Trucks (>2006) 
 Yamaha 

 
   Спецификации: 
 AS 2108-2004 
 ASTM D 3306, 4985 
 BS6580:2010 
 CUNA NC 956-16 
 AFNOR NFR 15-601 
 JIS K 2234:2206 
 SAE J1034 
 ÖNORM V 5123 
 SANS 1251:2005 
 China GB 29743-2013 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ALPINE C30 
Плотность при 20°C 
Резервная щелочность (pH 5,5) 
Температура кипения 
Уровень рН 
Температура воспламенения верхней мертвой точки 
Защита от замерзания при 50 об. % 
Цвет 

DIN 51 757-3 
ASTM D 1121 
ASTM D 1120 
ASTM D 1287 
DIN EN ISO 2592 
ASTM D 1177 
- 

г/см³ 
мл 0,1 n HCI 

°C 
- 

°C 
°C 
- 

1,12 
8–11 
> 160 

8,6 
> 120 
- 36 

фиолетовый 
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