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ALPINE® Sägekettenöl 100 

Специальное адгезивное масло для пильных цепей 

Характеристики Масло для пильных цепей ALPINE Sägekettenöl 100 – 

адгезивное минеральное масло, образующее очень стойкую 

смазочную пленку и великолепно защищающее от коррозии и 

износа. Кроме того, оно обладает следующими свойствами:  

 

• очень хорошее охлаждающее действие; 

• высокая устойчивость к старению; 

• хорошие смазочные свойства; 

• нейтральность к материалам уплотнений и 

пластмассам. 

• высокая адгезионная способность препятствует 
стеканию и разбрызгиванию. 

• Цвет темный. 

  

Инструкция по 
применению 

 

ALPINE Sägekettenöl 100 используется для смазки пильных 
цепей моторных цепных пил.  

Масло ALPINE Sägekettenöl 100 подходит также для 
подвергающихся небольшим нагрузкам смазочных точек, для 
которых требуется адгезивное масло. 

Соблюдать инструкции производителя! 

  

 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

ALPINE Sägekettenöl 100 

Плотность при 15 °C 

Вязкость при 40 °C 

Вязкость при 100 °C 

Температура застывания 
Температура вспышки COC 

DIN 51 757 

DIN 51 562 

DIN 51 562 

DIN ISO 3016 

DIN ISO 2592 

кг/м³ 

мм²/с 
мм²/с 

°C 

°C 

893 

110 

11,5 

-24 

220 
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