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ALPINE® Sägekettenöl BIO 

Специальное адгезивное масло для пильных цепей 

Характеристики ALPINE Sägekettenöl BIO – экологичное, не содержащее 
минеральных масел и способное к быстрому биологическому 
разложению адгезивное масло на основе отборных 
растительных масел. 
Специальные присадки позволяют избежать быстрого 
осмоления и склеивания даже при длительных простоях в 
работе. 
При надлежащем использовании до 100 % масла биологически 
разлагается. 
Кроме того, оно обладает следующими свойствами: 
 

• хорошая защита от износа и коррозии; 

• хорошая устойчивость к старению; 

• хорошие смазочные свойства; 

• хорошая стойкость смазочной пленки; 

• высокая адгезионная способность препятствует 
стеканию и разбрызгиванию. 

  

Инструкция по 
применению 

ALPINE Sägekettenöl BIO используется для смазки пильных 
цепей всех типов цепных пил даже при низких температурах до 
-20 °C. 
Масло ALPINE Sägekettenöl BIO подходит также для 
подвергающихся небольшим нагрузкам смазочных точек, для 
которых требуется адгезивное масло. 
Соблюдать инструкции производителя! 

  

Описание характеристик Спецификации: 

• ALPINE Sägekettenöl BIO соответствует требованиям 
Федерального управления охраны окружающей среды и 
может маркироваться знаком экологического качества 
«Голубой ангел» согласно RAL-UZ 48. 

 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ALPINE Sägekettenöl BIO 

Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
Индекс вязкости (ИВ) 
Температура застывания 
Температура вспышки COC 

DIN 51 757 
ASTM D 7042 
ASTM D 7042 
ASTM D 2270 
DIN ISO 3016 
DIN ISO 2592 

кг/м³ 
мм²/с 
мм²/с 

- 
°C 
°C 

933 
70 
13 

190 
-30 

> 250 
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